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1.  DANE OGOLNE

1.1 Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Witkowicach

1.2 Stadium
Projekt wykonawczy
2. INWESTOR

Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ketach
ul. Sw. Maksymiliana Kolbe 25a
32-650 Kety

3. AUTOR OPRACOWANIA
Pro-eko-bud Sp. z 0.0.

ul. Balicka 100
30-149 Krakdéw

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Witkowice potozone sq w Kotlinie O$wigcimskiej, w dolinie rzeki Soty, na jej stozku naptywowym.

Od zachodu doline rzeki zamyka Wysoczyzna Wilamowicka, od wschodu Wysoczyzna Osiecka, ktore sg
czescig Wysoczyzn Przykarpackich, bedacych potudniowym krancem Kotliny O$wiecimskiej.

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej
od istniejacej kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 110 poprzez dziatki budowlane do zabudowy w
ul. Podkokocie. Teren opracowania posiada nieregularny spadek z licznymi nieckami. Teren, przez ktéry
zaprojektowano kanalizacje sanitarng obejmuje dziatki : 39, 44/6, 44/8, 44/3, 426, 25, 439/1, 57, 56, 44/2,
44/4, 427/2, 42417, 423/2, 438/2, 438/3, 438/5, 87, 86/3, 85/1, 55/2, 55/1 w jednostce ewid. 121304_5
Kety obszar wiejski i obrebie 0013 Witkowice.

5. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie sieci gtéwnych oraz

projekt przytaczy sanitarnych do budynkdw istniejacych i w trakcie budowy na dziatkach przylegtych. Re-
alizacja przedmiotowej inwestycji jest przedsiewzieciem majgcym na celu budowe nowej sieci kanalizacji
sanitarnej i przytaczy do budynkéw. Celem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu odpro-

wadzenia $ciekdw sanitarnych z obszaru inwestycji.
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6. ZASTOSOWANE MATERIALY

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zastosowane zostang materiaty i wyroby budowlane umoz-
liwiajace prawidtowe dziatanie zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane mate-
riaty i wyroby winny by¢ wolne od wad fabrycznych, posiadac dtugg zywotno$¢ oraz odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nalezy przestrzegac wa-
runkdw techniczno-materiatowych wydanych przez MZWiK w Ketach. Dla przytacza do budynku nr 2 przy
ul. Podkokocie zastosowano przydomowa przepompownie $ciekdw e-One firmy Purator — karta i specyfi-

kacja przepompowni na kofcu czesci graficznej opracowania.

6.1 Rury kanalizacyjne
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji zastosowac kolektory o Srednicach zewnetrznych @15mm,
@00mm oraz @160mm z rur PVC-U klasy S (SN8 SDR34) w sztangach wraz z uszczelkami gumowymi.

Zestawienie zbiorcze rur zastosowanych w projekcie kanalizacji sanitarnej — sieci glowne

Lp. Srednica projektowanej sieci Dtugosé*[mb] Rodzaj
1. Dz315x9,2 PVC SN8 909,56 grawitacyjna ks
2 Dz200x5,9 PVC SN8 61,13 grawitacyjna ks

* suma dtugosci odcinkdw, mierzonych osiowo miedzy studniami.

Zestawienie zbiorcze rur zastosowanych w projekcie kanalizacji sanitarnej — przytacza

Lp. Srednica projektowanej sieci Dtugosé*[mb] Rodzaj
1. Dz160x4,7 PVC SN8 308,59 grawitacyjna ks
2 Dn63x3,8 PEHD SDR17 PN10 28,52 cisnieniowa ks

Zastosowany system rur winien posiada¢ aprobaty techniczne: Centralnego Os$rodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej (COBRTI) ,INSTAL” oraz IBDiM, wskazane jest rowniez posiadanie
innych dopuszczen lub atestow.

UWAGA: W trakcie prowadzonych prac budowlano - montazowych bezwzglednie nalezy przestrzegac in-

strukeji producenta dotyczacej koniecznosci zachowania dtuqo$ci montazowej i sposobu jgj realizacji

Dopuszcza sie zastosowanie innych niz wskazane w projekcie materiatow np. rur PP, PE pod wa-
runkiem nie wprowadzania zmian w Srednicach oraz zastosowania rur o parametrach nie gorszych
niz wskazane, oraz po uzgodnieniu z MZWiK w Ketach.

6.2 Studnie kanalizacyjne

Na kolektorach kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie zelbetonowe @1000, w przypadku braku miej-
sca w wykopie odpuszcza sie studnie @600 tworzywowe. Studnie z elementoéw prefabrykowanych, ktdre
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charakteryzujg sie odporno$cig na czynniki chemiczne, wykonane sg z materiatow trwatych, wodoszczel-
nych i mrozoodpornych.
Wykonane z betonu klasy B45, szczelno$¢ studni odpowiada normie PN/B-10735:1992.
Elementy studni taczone sq na uszczelki. Pierscienie dystansowe faczone za pomocg zaprawy betonowe;
(beton B25 (C20/25)) o grubosci warstwy 10mm, ktdre gwarantujg elastycznos¢ potaczen oraz szczelno$¢.
Jednocze$nie winno by¢ odporne na skutki przemieszczen bocznych. Do montazu uzywaé smaréw posli-
zgowych dostarczonych przez dostawcéw studni
Studnie wyposazone sg w zeliwne stopnie (zgodnie z normg PN-64/H-74086 ) ztazowe wykonane z zeliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Po montazu stopni dodatkowo uszczelni¢ Sciany zewnetrz-
ne abizolem R + P. Studnie te winny by¢ wykonane zgodnie z Katalogiem Budownictwa KB4-4.12.1/7/6
oraz normg PN-92/B-10729.
Wiaczenie kanatéw dolotowych do studni wykona¢ za pomoca kinet rozgateznych — wigczenie za pomoca
tulei ochronnych, a wloty powyzej kinet za pomoca wkfadek ,, in situ,,.
Studnie nalezy posadawia¢ na przygotowanym podtozu z warstwy ubitego ttucznia grubo$ci 20cm, stabili-
zowanego cementem. Na terenach, na ktorych przewiduje sie ruch pojazdéw na projektowanych studniach
zastosowac pierscien odcigzajacy zelbetowy wykonany z betonu B45 (C35/45). W przypadku braku mozli-
wosci zabudowy pierScienia odcigzajacego dopuszcza sig¢ zastosowanie alternatywnie studni stosujgc ty-
powg zbrojona ptyta pokrywowg wykonang z betonu B45 (C35/45). Wiaczenia rury do studni winno zapew-
nia¢ przejscie szczelne producenta dajace szczelno$¢ uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltra-
cje Sciekdw.

Przewiduje si¢ zabudowe:

o0 Studnie g1000 - 33 sztuki

UWAGA: Projektant dopuszcza zabudowe zamiast studni @1000 betonowych studni 21000 lub o 600
tworzywowych — zastosowany rodzaj studni uzgodni¢ z MZWiK w Ketach. Nie wprowadzaé zmian w
lokalizacji studni.

6.3 Studzienki kanalizacyjne Dz425, Dz315
Na odcinkach przytaczy kanalizacji sanitarmnej zastosowane zostang studnie tworzywowe ®425. Studzienki
produkcji WAVIN lub analogiczne z wyprofilowang kinetg PP i trzonowg rurg karbowang oraz teleskopo-
wym adapterem do wtazéw zeliwnych z uszczelkq do rury karbowanej, ktére:

— sg wykonane zgodnie z normg PN-B-10729/1999, PN-EN 476/2000

— posiadajg odporno$¢ chemiczng uszczelek zgodnie z ISO/TR7620

— pierscienie uszczelniajace spetniaja wymagania normy PN-EN 681-1:2002

5J_



Projekt wykonawczy — Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Witkowicach

— posiadajg odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych PE, PP i PVC-u zgod-
ng z ISO/TR10358.
Przykrycie studni przewidziano w zalezno$ci od lokalizacji — wtaz klasy D, ewentualnie klasy nizszej przy
lokalizacji studzienek na terenie nie objetym ruchem kotowym.
0 Studnie 9425 lub 9315 - 17 sztuk

Dopuszcza sie zabudowe innych niz przewidziane studni pod warunkiem nie wprowadzania zmian
w lokalizacji studni oraz zastosowania studni o parametrach nie mniejszych niz przewidziane - za-
stosowany rodzaj studni uzgodni¢ z MZWiK w Ketach.

6.4 Wiazy kanatowe

W projekcie na studniach Zelbetowych zastosowano zeliwne wiazy o Srednicy @600 mm - Zeliwo
sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000), ktdére powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg np.
w postaci rygli, zawiaséw lub przykrecanej pokrywy. Wiazy studzienek zlokalizowane w: drogach,
przejazdach, parkingach placach i chodnikach nalezy sytuowac rowno z terenem. W terenach zielonych i
polnych zabudowa¢ na wysoko$¢ 10cm ponad rzedng terenu, aby uniemozliwi¢ penetracie wod
powierzchniowych do kanalizacji sanitarne;.

Klase wiazu dostosowa¢ do przewidywanych obcigzen tzn. na ulicach i drogach dojazdowych zastosowaé
wtazy klasy D400, na chodnikach i podjazdach do posesji wiazy C250, na terenach zielonych klasy B125.

7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z kablami energe-
tycznymi, kablami teletechnicznymi, istniejgcymi wodociggami i nalezy wykona¢ wg norm oraz warunkow

podanych w odpowiednich uzgodnieniach zataczonych do opracowania.

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji zabudowac rury ochronne dwudzielne typu AROT
PS ®110 dtugosci min2,0m z uszczelnieniem koncdw piankg poliuretanowa.

Przy skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz teletechnicznymi nie uzywaé
sprzetu z wysokim wysiegnikiem. Podczas prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego zachowaé
ostrozno$¢, prace prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego

uzbrojenia zachowac ostroznos¢ oraz powiadomi¢ wiasciwego administratora sieci.
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8. ROBOTY ZIEMNE

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty beda na wykonaniu wykopdw
pod kanalizacje, przygotowanie podtoza pod rurociag, wykonanie obsypki kolektorow, wykonaniu zasypki
wykopu oraz na odwodnieniu wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-10736:1999. Prace ziemne mozna rozpo-
cza¢ po przekazaniu placu budowy przez Inwestora, potwierdzonego protokotem przekazania, po stwier-
dzeniu wytyczenia trasy i oznakowaniu palikami przez uprawnionego geodete.

Roboty ziemne w terenach otwartych prowadzi¢ na rozkop, a w drogach oraz na terenie zabudo-
wanych dziatek na odktad (z zapewnieniem przejazdu i przejscia) z zastosowaniem deskowania Scian wy-
kopu lub umocnien systemowych. Petne deskowanie (umocnienienia systemowe) nalezy stosowaé bez-
wzglednie przy gtebokosciach ponad 0,5m. Wykopy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z zachowaniem
przepisow BHP, zgodnie z obowigzujgcymi normami i pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego terenu. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie. Wykopy
reczne prowadzi¢ recznie tam, gdzie tego wymaga wiasciciel poses;ji.

Wykopy pod kanalizacje wykonac gtebsze o 20cm ponad dno rurociggu, dla umozliwienia uktada-
nia kanalizacji na 20cm podsypce piaskowej. Dno wykopu nalezy wyréwnac, tak aby rura kanalizacyjna
stykata sie z podtozem na catej swojej dtugosci. Czes¢ ziemi mozna zabezpieczy¢ przy odktadaniu z wyko-
pu tak, by mozna jej byto uzy¢ przy zasypywaniu wykopu jako warstwe wierzchnig. Tereny po wykonaniu
prac ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu
celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzadtuz dtugosci % obwodu.

UWAGA: Podczas ukfadania kanalizacji w warstwach, gdzie stopien plastycznosci 1.>0,2 nalezy
bezwzglednie dokona¢ wymiany gruntu na pospotke.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigze-
nia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka
rury, ktdrg stanowi piasek winna by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30cm. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykona-
nia podtoza.
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Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemie w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami, co
25 — 30cm. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub $rednioziarni-
stym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypke nalezy bezwzglednie zageszczac
warstwami (25-30cm) do stopnia zageszczenia Is = 0,97. Grunt rodzimy mozna zastosowa¢ do zasypki
tylko w przypadku gdy maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 20mm. Przed zasypaniem dno wyko-
pu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Zasypywanie nie po-
winno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Prace wykonaé nalezy w
taki sposob aby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przeka-
zywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
8.1 Ukfadanie kanatow

Sposob ukfadania rur z PVC winien pozna¢ wykonawca przed przystapieniem do robot. Szczegoty
wykonania podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych i studzienek.

Przy montazu zwraca¢ uwage na prawidtowe taczenie, uszczelnienie oraz liniowos¢ i projektowany
spadek kanalizaciji.
8.2 Odwodnienie wykopow

Na odcinkach na ktdrych wystapi naptyw wod gruntowych lub przypadkowych, przewiduje sie od-
wadnianie wykopdw. Sposdb odwadniania oraz rodzaje zastosowanych pomp odwadniajacych pozostawia
sie do rozwigzania wykonawcy robét, z dostosowaniem do posiadanego wyposazenia technicznego oraz
warunkow faktycznie istniejacych w czasie wykonywania robot.
8.3 Proby szczelnosci kanalizacji

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC (PP). Technologia ta zapewnia catkowitg
szczelno$¢ prac sieci kanalizacyjne;.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002
Badania dotyczace szczelnoSci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do prob szczelno$ci
nalezy dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonanego
podtoza pod przewody.
Préby szczelno$ci kanalizacji wykona¢ odcinkami wynoszacymi:
1. dla spadkdéw do 5%, dtugos¢ odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac gteboko$¢ utozenia i

spadek
2. dla spadkow ponad 5%, dtugo$¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy kolejnymi stu-
dzienkami.

3. Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sig lustra wody:

dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
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dla badanego odcinka powyzej 50 m -1 godz.
Badania wykonywa¢ przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do
studzienki gdrnej. W wypadku stwierdzenia ubytkow wody w badanym odcinku, nieszczelnoSci nalezy usu-
nac i probe przeprowadzi¢ ponownie. Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru
stwierdzi¢c w Dzienniku Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypa¢ z zachowaniem warunkow
podanych wyzej.
8.4 Zgrzewanie rur PEHD

Sposdb uktadania rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z PEHD winien pozna¢ wykonawca
przed przystapieniem do robdt. Szczegbty wykonania podaje w swoich informatorach producent rur ci$nie-
niowych.

Rurocigg nalezy zmontowa¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Warunki
zgrzewania rur zalezne sg od wtasnosci zgrzewanego materiatu, informacje winien poda¢ producent rur i
ksztattek.

UWAGA:

Zgrzewania rur nie mozna wykonywac¢ w temperaturze nizszej niz -5°C oraz w warunkach widocz-

nej mgty niezaleznie od temperatury otoczenia.

8.5 Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po wykonaniu robdt kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej Podkokocie oraz Winogronowej prze-
widuje sie odtworzenie nawierzchni do stanu nie gorszego niz pierwotny wg warunkéw podanych w odpo-
wiednich uzgodnieniach.
8.6 Wykonanie przewiertow w pasie drogi powiatowej 1860K

Przejscie kanalizacjg sanitarng pod drogq powiatowg nr 1860K ul. Widokowa zaprojektowano me-
todg przewiertu.

Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ podczas wykonywania prac w tym rejonie z uwagi na

liczne uzbrojenie oraz konieczno$¢ zachowania niwelety kanatu.

Projektowany przewiert wykonany zostanie metoda mikrotunelingu, ktéra polega na zdalnym drazeniu gto-
wicg mikrotunelingowa (np. produkcji Herrenknecht) z jednoczesnym wprowadzaniem rur przewiertowych
stalowych ¢457/10, 9356, 8273 — zgodnie z profilami. Gtowica wiercaca jest elementem o ksztatcie cylin-
drycznym wyposazonym w przedniej czesci w czotowke zawieszong przegubowo na sitownikach hydrau-
licznych umozliwiajacych jej sterowanie. Wysokg doktadno$¢ ukfadania rurociggu zapewnia laserowy sys-
tem namierzania oraz komputerowy system sterowania gtowicg mikrotunelingowg. Podczas wiercenia caty
czas podawany jest strumien wody pod wysokim cisnieniem (50 MPa), majacy na celu utatwienie urabiania

gruntu przez tarcze tngcg umieszczong na czole gtowicy. Urobek po przejsciu przez komore kruszarki za-
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instalowanej w gtowicy trafia do komory mieszania, do ktdrej podawana jest jednocze$nie ptuczka bentoni-
towa. Pluczka po zebraniu urobku odpompowywana jest na powierzchnie terenu, gdzie po odfiltrowaniu

zawiesiny gruntu zostaje ponownie wittoczona do komory mieszania.

Wiercenie odbywac sie bedzie pomiedzy dwoma komorami technologicznymi — komorg, startowg i odbior-
cza. Po wykonaniu przewiertu w rure przewiertowg wbudowany zostanie rurocigg kanalizacji DN315PVC
SNB8 lub 200PVC, lub 160PVC o dtugosci zgodnie z profilem, na ptozach typu INTEGRA.

Sciany obudowy wykopu dla komor startowej i odbiorczej zostang wykonane w technologii $cianki z grodzic

stalowych.

Naziom za Scianami komdr moze by¢ obcigzony. W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie naziomu pojaz-
dami mechanicznymi o intensywno$ci obliczeniowej obcigzenia zastepczego réwnomiernie roztozonego

0o=15 kN/m2 w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi zewnetrznej $cianki szczelne;.

9. DANE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

wykopy pod projektowane sieci kanalizacyjne przewiduje sie o $ciankach pionowych, umocnionych w
sposéb dostosowany do faktycznie wystepujacych warunkow. Zastosowanie wtasciwego zabezpiecze-
nia jest szczegdlnie istotne przy gtebokich wykopach oraz prowadzeniu prac w poblizu budynkéw i drg;
dla wykopow o gtebokosci powyzej 0,5m bezwzglednie konieczne jest zastosowanie petnego zabezpie-
czenia wykopow,

- zatozono wykonanie wykopow liniowych o mozliwie najmniejszej szerokosci, pozwalajacej jednak na:
wprowadzenie obuddw pograzanych do wykopu, a przy tym realizacje prac montazowych projektowa-
nych rur oraz studzienek i wykonanie wtasciwego zageszczenia obsypki wokét nich,

« na odcinkach wykopdw pod kanalizacje, na ktorych wystapi naptyw wdd gruntowych lub przypadko-

wych, przewiduje sie odwadnianie wykopow. Przeprowadzenie odwodnienia wykopdw oraz jego sposob
nalezy jednak dostosowa¢ do warunkdw faktycznie wystepujacych w terenie,
w miejscach, gdzie projektowane wykopy odgradza¢ bedg dojscie do budynkéw przewiduje sie montaz
tymczasowych ktadek o konstrukcji dostosowanej do spodziewanych obcigzenr oraz spetniajacych wy-
magania BHP; w miare mozliwo$ci nalezy réwniez zapewnic ciggtos¢ bezposredniego dojazdu do pose-
sji, @ co najmniej w jej poblize,

. wszystkie wyroby wykorzystane do budowy projektowane] kanalizacji powinny posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- do wykonania projektowanej kanalizacji moga by¢ uzywane materiaty przyjete w projekcie lub o
podobnych do nich, lecz nie gorszych parametrach; dopuszcza sie¢ rowniez zastosowanie innych
materiatow lub rozwigzan, po wcze$niejszym uzgodnieniu z projektantem oraz MZWiK w Ketach,
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prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami, dotaczonymi uzgodnieniami,

przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji przewiduje sie poddac jq prébie szczelnosci

po wykonaniu projektowanych sieci kanalizacyjnych wykopy majg zosta¢ zasypane, a teren przywrdco-
ny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem inwestyciji

10. UWAGI KONCOWE
Szczegdty wykonania dokumentacji pokazano na rysunkach. Kanalizacje wykona¢ zgodnie z wy-

tycznymi montazu dostarczanymi przez producentdw rur i studzienek.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Mon-

tazowych” cz. Il INSTALACJE SANITARNE., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanali-

zacyjnych” zeszyt 9 COBRTI INSTAL. Sie¢ kanalizacyjng nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w trakcie

robot i trasy te nanies¢ do zasobdw geodezyjnych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

» PN-B/10736:1999 - wykopy otwarte pod przewody wod-kan warunki techniczne wykonania

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 COBRTI INSTAL,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. u. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa rysunku skala

01 Orientacja 1:25000
02.1 Projekt zagospodarowania terenu — cz. 1 1:500
02.2 Projekt zagospodarowania terenu — cz. 2 1:500
03.1 Profile sieci kanalizacji sanitarnej — cz. 1 1:100/500
03.2 Profile sieci kanalizacji sanitarnej — cz. 2 1:100/500
03.3 Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej 1:100/500
04.1 Typowa studnia prefabrykowana 1000 1:20
04.2 Typowa studzienka tworzywowa 1:10

05 Zabezpieczenie wykopow 1:25
06.1 Zabezpieczenie kabla na czas rob6t schemat
06.2 Zabezpieczenie gazociggu schemat
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